	編號
	難度
	答案
	題目
	解析

	0401-00251
	易
	(B)(D)(E)
	三個半徑為R重量W的小球，球心位於A、B、C，置於半徑為3.6 R球心於D的光滑半球形碗內，與碗接觸於E、F兩點，碗壁對B球的作用力方向通過哪些點？
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(A)A　(B)B　(C)C　(D)D　(E)E
	光滑接觸面的作用力與接觸面垂直，過E、B、D三點。

	0401-00252
	易
	(A)(B)(C)(D)(E)
	下列敘述何者有力的存在？　
(A)用力擠壓彈簧時，彈簧縮短　(B)樹木被砍斷　(C)汽車的保險桿在擦撞後斷裂　(D)棒球被打者擊中後反向飛出　(E)沖天炮向上飛時速度先是愈來愈快，後來逐漸減小，最後落返地面
	以上皆是。

	0401-00253
	易
	(A)(B)(C)(D)
	大小分別為6 kgw、8 kgw的兩個力，下列敘述何者正確？　
(A)兩力之夾角為0°，合力為14 kgw　(B)兩力之夾角為90°，合力為10 kgw　(C)兩力之夾角為180°，合力為2 kgw　(D)兩力夾角愈大，合力愈小　(E)兩力的合力可能為零
	合力最小為2 kgw。

	0401-00254
	易
	(A)(E)
	如附圖，一個數磅之物體以A線懸之，此線恰能支持，其下方亦以同樣的B線繫之，手持下端之繩，則
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(A)手逐漸加力時A繩先斷　(B)B繩先斷　(C)兩繩同時斷　(D)若手是用力猛然一拉時，A先斷　(E)在D中，B先斷
	如果逐漸用力，物體慣性已被改變，A線受力為物重加上手的力。如果猛然一拉，則物體類似牆壁，它有保持原靜止慣性，B線先斷。

	0401-00255
	易
	(C)(D)
	如附圖所示，以一細繩將球體懸掛於光滑牆面上，繩很輕，若球的大小與質量均不改變，當繩長
[image: image3.wmf]AB

增加時，繩的張力T與牆所受之正向力N的變化為何？
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(A)T變大　(B)N變大　(C)T變小　(D)N變小　(E)均不變
	球漸下降，
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與
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的夾角漸小，但合力不變，兩分力隨夾角減小而變小。
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	0401-00256
	易
	(A)(B)(D)
	如附圖所示，彈簧秤上繫於天花板，下繫一質量不計之滑輪，以輕繩跨接於滑輪，兩端並連結A、B兩物，若A、B質量分別為3公斤與2公斤，則：（重力加速度g＝10 m／s2）
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(A)A的加速度為2 m／s2向下　(B)B的加速度為2 m／s2向上　(C)A所受的張力約36牛頓　(D)B所受的張力約為24牛頓　(E)彈簧秤的讀數為50牛頓
	3g－2g＝（3＋2）a，a＝g／5＝2。3g－T＝3a，T＝24，彈力＝2T＝48。

	0401-00257
	易
	(C)(D)
	下列有關彈簧之敘述何者正確？　
(A)若施力超過彈性限度，則彈簧就斷裂　(B)在彈性限度內，虎克定律一定成立　(C)兩相同彈簧並聯，力常數必定變大　(D)兩相同彈簧並聯，彈性限度必定變大　(E)力常數與彈性限度成正比
	(A)施力超過彈性限度，虎克定律不再成立，但彈簧未必斷裂；(B)在正比限度內，虎克定律成立；(E)力常數與彈性限度並非有直接相關

	0401-00258
	易
	(A)(B)(C)(D)
	有關力常數不同的兩個輕彈簧（不計質量），下列敘述何者正確？　
(A)串聯使用，兩彈簧受力一樣大　(B)串聯使用，總力常數變小　(C)並聯使用，兩彈簧形變一樣大　(D)並聯使用，總力常數變大　(E)並聯使用，兩彈簧受力一樣大
	並聯彈力不相等。

	0401-00259
	易
	(A)(C)(E)
	原長10 cm不計質量的彈簧，若兩端都受拉力4 gw，則伸長2 cm。取兩段相同的彈簧串聯，左端固定於牆上、右端受拉力4 gw，下列敘述何者正確？
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(A)組合彈簧的力常數為1 gw／cm　(B)組合彈簧的彈力為8 gw　(C)兩段彈簧的彈力均為4 gw　(D)組合彈簧共伸長8 cm　(E)彈簧總長度為24 cm
	(A)原彈簧：4＝k×2，k＝2 gw／cm，串聯後k'＝k／2＝1 gw／cm；(B)(C)右端4 gw拉力，左端牆面也施力4 gw，彈力均為4 gw；(D)(E) 4＝1×x'，x'＝4，總長＝2×10＋4＝24。

	0401-00260
	易
	(A)(B)(E)
	彈簧原長20 cm，一端懸於天花板，另一端連結置於桌面的重物平衡如附圖，彈簧長度為30 cm，重物受到哪些力的作用？
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(A)地球吸引重物的力　(B)桌面作用於重物的正向力　(C)重物吸引地球的力　(D)重物壓迫桌面的正向力　(E)彈簧作用於重物的彈力
	(C)是地球所受；(D)是桌子所受的力。

	0401-00261
	易
	(A)(B)(C)(D)
	大小分別為6kgw、8kgw的兩個力，下列敘述何者正確？　
(A)兩力之夾角為0°，合力為14 kgw　(B)兩力之夾角為90°，合力為10 kgw　(C)兩力之夾角為180°，合力為2 kgw　(D)兩力夾角愈大，合力愈小　(E)兩力的合力可能為零
	(E)合力最小為2 kgw

	0401-00262
	易
	(B)(C)(D)(E)
	有一力10牛頓，可分解為2牛頓及另一若干牛頓之力？　
(A)6　(B)8　(C)9　(D)10　(E)12
	F－2 ≤ 10 ≤ F＋2 ( 8 ≤ F ≤ 12

	0401-00263
	中
	(B)(C)
	一球用輕繩掛於光滑的板子上，如附圖。假定繩子的張力為T、牆面的正向力為N，則在球重不變的情況下，逐漸將繩子放長，則：
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(A)T增加　(B)T減小　(C)N減小　(D)N增加　(E)對T有影響、對N沒有影響
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，T′＜T，N′＜N，(A)(B)：T減少，(C)(D)：N減少。
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	0401-00264
	中
	(B)(C)(D)
	一棒長L，其重量忽略不計，一端O以樞鈕固定於牆上，另一端P用輕繩懸於牆上，使棒成水平，輕繩與棒成θ角，今於棒上距牆面X處懸一物重W，平衡時如圖所示，則下列何者正確？
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(A)繩子張力為W　(B)樞鈕施於棒之水平分力為
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L

Xcotθ　(C)樞鈕施於棒之鉛直分力為W(1－
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)　(D)樞鈕施於棒之力與棒夾角之正切值為(
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－1)tanθ　(E)繩子張力與X之值無關
	(A)以O為支點，則合力矩＝0
(E)∴T×Lsinθ＝W．X
     T＝
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	0401-00265
	中
	(B)(D)
	下列有關運動與力的敘述，哪些正確？　
(A)當物體持續不停的轉動時，所受合力不為零　(B)當物體持續做轉彎運動時，所受合力不一定為零　(C)物體的運動方向就是合力方向　(D)物體保持靜止不動時，所受合力一定是零　(E)物體沿著斜面等速下滑時，所受的合力一定不是零
	(A)只要等速運動，合力必為零；(C)運動方向為速度方向，合力方向為加速度方向，兩者不一定相同。

	0401-00266
	中
	(A)(C)(D)(E)
	小球放在固定的斜面上，如附圖，用一鉛直板擋住，所有接觸處均光滑，球的重量為W，則正確的敘述為：
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(A)斜面對小球的作用力一定大於W　(B)擋板對小球的作用力一定大於W　(C)當斜角α增加時，斜面對小球的作用力變大　(D)當斜角α增加時，擋板對小球的作用力變大　(E)斜面對小球的作用力方向必與斜面垂直
	如附圖
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(A) N=
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(B) T=W．tanα　∴T可大於，等於，或小於W
(C) α增加，cosα小，N＝
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	0401-00267
	中
	(B)(C)
	如附圖之A、B兩繩吊一重物 ( 重量為W ) 而成平衡。設繩上之張力大小各為TA及TB，則下列關係中何者為正確？
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(A)2TB > 3 TA　(B)TB > TA　(C)TA > 2W　(D)2W > TB　(E)TA + TB > 10W
	如附圖，點O受三繩張力TA、TB、W而呈平衡，則
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	0401-00268
	中
	(B)(D)
	重量均為w的A、B兩光滑圓柱體，堆在兩斜面間並達成平衡，如附圖所示，則：
[image: image46.jpg]


　
(A)圓柱體A所受的合力為w　(B)圓柱體A、B間的作用力為
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w　(C)圓柱體A、B間的作用力為
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w　(D)斜面對圓柱體A的作用力為
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　(E)斜面對圓柱體A的作用力為
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	0401-00269
	中
	(B)(C)
	一物體受一彈簧之拉力在光滑水平面上由靜止而運動，當彈簧伸長量漸漸減少時，此物：　
(A)速度漸漸減小　(B)速度仍漸漸增大　(C)加速度漸漸減少　(D)加速度漸漸增大　(E)等速運動
	彈簧伸長量漸小 ⇔ 加速度漸小 [image: image54.jpg]


 單位時間內之速度增加量漸小，但速度仍增加，如v-t圖所示：斜率（加速度）漸小
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	0401-00270
	中
	(C)(E)
	一物體置於升降機內之彈簧秤上，做上升或下降之運動，則在何種情形下彈簧秤的讀數將大於物體之原有重量？　
(A)升降機等速上升　(B)升降機等速下降　(C)升降機向上做加速度運動　(D)升降機向下做加速度運動　(E)升降機向下做減速運動
	若物體等速上升或下降，秤的讀數即為原重，
(A)(B)（T＝mg）
(C)若向上加速T－mg＝ma ( ∴T＝m（g＋a）＞mg
(D)向下加速mg－T＝ma (∴T＝m（g－a）＜mg
(E)向下減速T－mg＝ma (∴T＝m（g＋a）＞mg

	0401-00271
	中
	(B)(C)(E)
	兄、弟兩人相對站立於兩個磅秤上，兩人重量分別為80公斤重與70公斤重，當兩人同分別以30公斤重與20公斤重的力將對方向上提起，則下列敘述哪些正確？　
(A)兄的磅秤上視重為60公斤重　(B)弟的磅秤上視重為60公斤重　(C)兄弟倆人的磅秤讀數相差30公斤重　(D)當兄弟兩人站在同一磅秤上在互相將對方舉起時，磅秤上視重為100公斤　重　(E)承(D)，磅秤上視重為150公斤重
	(A) N兄＝80－20＋30＝90公斤重；(B) N弟＝70－30＋20＝60公斤重；(D)(E)站在磅秤上互舉為內力作用，總重不變，N＝80＋70＝150公斤重。

	0401-00272
	中
	(A)(E)
	將一物體靜置於電梯內之地板上，當電梯靜止時，地板對物體的正向力為N，則電梯在下列哪些情況下，地板對物體的正向力小於N？　
(A)上升途中，速率逐漸減小　(B)上升途中，速率逐漸增大　(C)等速度上升　(D)下降途中，速率逐漸減小　(E)下降途中，速率逐漸增大
	加速度向下時，合力向下，故地板對物體之正向力小於W ( 故選上升但速率漸減或下降但速率漸大。

	0401-00273
	中
	(B)(D)
	新光大樓的登頂快速電梯從1樓由靜止啟動、直達第46樓停止，在其過程中電梯速度對時間的關係圖如附圖所示。質量100公斤的人搭乘該電梯，腳下放置一個磅秤，且在該電梯上升的過程中觀察自己的重量變化。下列何者正確？（g＝10 m/s2）
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(A)磅秤讀數先減後增　(B)最大視重120 kgw　(C)全程平均速度為10 m/s　(D)第46樓的高度約255 m　(E)地球重力場會隨高度而變。以新光大樓的樓高狀況而言，登頂電梯在上升過程中的重力場變化是相當顯著的
	(A)讀數變化：增加→不變→減少
(B)向上加速的過程有最大視重
N－mg＝ma
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N＝m(g＋a)＝100(10＋2)＝1200（N）＝120 kgw
(C)(D)全程高度＝v－t圖面積＝ 
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	0401-00274
	中
	(A)(B)(E)
	二物體質量分別為m1及m2，A、B、C三段彈簧的力常數分別為5 gw／cm、10 gw／cm、15 gw／cm，如附圖所示。在不考慮重力及摩擦力的情況下，設m1及m2物體偏離其平衡點之位移分別為3 cm及2 cm，下列敘述哪些正確？
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(A)A彈簧對m1的彈力為15 gw向左　(B)B彈簧對m1的彈力為10 gw向左　(C)m1所受合力為25 gw向右　(D)B彈簧對m2的彈力為10 gw向左　(E)C彈簧對m2的彈力為30 gw向左
	A彈簧伸長3 cm，B彈簧壓縮1 cm，C彈簧壓縮2 cm。m1受A的彈力5×3＝15 gw向左、受B的彈力10×1＝10 gw向左，合力＝25向左；m2受B的彈力10×1=10 gw向右、受C的彈力15×2＝30向左，合力＝20 gw向左。

	0401-00275
	中
	(A)(C)(E)
	有二彈簧，在單獨使用、串聯或並聯使用時，有四種不同之力常數K1、K2、K3、K4。若K1＞K2＞K3＞K4，下列那些是正確？（正確有三項）　
(A)K1＝K2＋K3　(B)K2＝K3＋K4　(C)K1K4＝K2K3　(D)K1K2＝K3K4　(E)
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	K1並聯
K4串聯

	0401-00276
	中
	(B)(C)
	完全相同的兩條彈簧，在下列敘述中何者正確？　
(A)串聯後，彈性限度變大　(B)並聯後，彈性限度變大　(C)串聯後，力常數變小　(D)並聯後，力常數變小　(E)由此可以推知力常數與彈性限度成反比
	(A)串聯後總伸長量會變大，但彈簧總受力的上限不變；
(B)並聯後，總受力的上限將變為2倍，故彈性限度變為2倍；
(C) 
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(D) k並＝k＋k＝2k＞k；
(E)力常數與彈性限度並非有直接相關。

	0401-00277
	中
	(A)(B)(C)(E)
	將力常數為30 gw／cm的彈簧等分成5段，每一小段的力常數為k，取其中2段串聯成甲彈簧，另外3段串聯成乙彈簧，甲乙彈簧以原長聯結如附圖，忽略接觸面的摩擦力，下列敘述哪些正確？
[image: image74.jpg]7 mmmm%wm%
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(A)每一小段的力常數k為150 gw／cm　(B)甲彈簧的力常數為75 gw／cm　(C)乙彈簧的力常數為50 gw／cm　(D)m向右移1 cm，m所受總彈力25 gw　(E)此組合彈簧的力常數為125 gw／cm
	每小段力常數為5×30=150 gw／cm，甲彈簧為150／2=75 gw／cm、乙彈簧為150／3=50 gw／cm，m向右移1 cm，受甲的彈力75 gw、乙的彈力50gw，合力125 gw 向左，組合彈簧的力常數=125 gw／cm。

	0401-00278
	中
	(B)(D)(E)
	將原長均為2 L的A、B兩彈簧與寬度為L的木塊，安置於兩固定端間，如附圖所示。已知彈簧A的力常數為k，彈簧B的力常數為3 k，不計平面的摩擦作用，則當木塊保持靜止不動時：
[image: image75.jpg]


　
(A)A彈簧的壓縮量與B彈簧相同　(B)兩條彈簧的總壓縮量為L　(C)A彈簧的壓縮量為
[image: image76.wmf]L
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　(D)B彈簧的壓縮量為
[image: image77.wmf]L
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　(E)兩條彈簧上的彈力之比為1：1
	kAXA＝kBXB，kXA＝3kXB，XA＝3XB，且XA＋XB＝L，故得XA＝
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	0401-00279
	中
	(C)(D)(E)
	將一個10 N的力，分解為二力，一個力為3 N，則另一個分力可為（正確有三項）　
(A)4 N　(B)6 N　(C)8 N　(D)10 N　(E)12 N
	7≦F≦13

	0401-00280
	中
	(A)(B)(D)
	下列有關力的敘述，何者正確？　
(A)力可以使物體改變形狀　(B)力可以改變物體的運動狀態　(C)力只能讓物體產生移動而無法讓物體產生轉動　(D)力是物體間的相互作用　(E)物體受力形變後是無法恢復原狀的
	(C)力可以讓物體產生移動或轉動；(E)彈簧受力伸長，外力消失後，彈簧是可以恢復原狀的。

	0401-00281
	中
	(A)(D)
	如附圖，重球繫於線CD下端，重球下再繫一根同樣的線AB，下列說法中何者為正確？

[image: image81.emf] 

　
(A)在線的A端慢慢增加向下拉力，結果CD線拉斷　(B)在線的A端慢慢增加向下拉力，結果AB線拉斷　(C)在線的A端慢慢增加向下拉力，結果CD線、AB線同時拉斷　(D)在線的A端突然猛力向下一拉，結果AB線拉斷　(E)在線的A端突然猛力向下一拉，結果CD線拉斷
	慢拉時因DC段受力較大故CD線會斷，突然猛拉因慣性作用AB段會斷。

	0401-00282
	中
	(A)(C)(D)(E)
	關於合力與其兩個分力之間的關係，下列說法中正確的是：　
(A)合力的作用效果與兩個分力的作用效果和相同　(B)合力的量值一定等於兩個分力的代數和　(C)合力的量值可能等於某一分力的量值　(D)合力的量值可能大於某一分力的量值　(E)合力的量值可能小於某一分力的量值
	(B)合力的量值一定等於兩個分力向量和的量值；(C)(D)(E)兩分力與合力可以形成一封閉三角形，所以合力的量值可能大於、等於或小於某一分力的量值。

	0401-00283
	中
	(B)(D)
	利用天平來度量物體的質量時，下列敘述中，不正確的是：　
(A)利用物體呈靜力平衡時，力矩的總和為零的原理　(B)所測得的質量與重力無關，故在無重力的太空中，也能測得　(C)在地球上與月球上所得結果相同　(D)在一等加速度上升的電梯上所測得的物體質量比電梯靜止時者為大　(E)承(D)，應為相同
	(B)因為天平是利用兩者重力所形成力矩相等的原理，所以在無重力的太空中，天平無法使用
(D)在等加速度上升的電梯中所測得物體的質量，與電梯靜止時都一樣大

	0401-00284
	中
	(A)(B)
	下列有關物體運動狀態的敘述，哪些是正確的？　
(A)若物體為等速度，則其所受合力為零　(B)若物體為靜止，則其所受合力為零　(C)甲物之質量為20 kg，速率為15 m／s；乙物之質量為15 kg，速率為20 m／s，則乙之慣性較大　(D)雨水自高空落下，因受重力與空氣阻力影響，故加速度的量值與速度的量值均漸減　(E)火車與貨車相撞時，其加速度的量值相等
	(C)質量大者慣性大，與其速率無關
(D)加速度漸減，而速度仍漸增
(E)所受作用力相等，但加速度與質量成反比

	0401-00285
	中
	(B)(D)
	如附圖所示之四條彈簧力常數皆相同，自A、B兩彈簧組兩端各施力F，當此系統平衡時，則：
[image: image82.jpg]


　
(A)A彈簧組之伸長量與B彈簧組相同　(B)A彈簧組之伸長量為B彈簧組之
[image: image83.wmf]1

4

　(C)A與B伸長量之比視平衡狀態下施力量值而定　(D)A與B力常數之比為4：1　(E)A與B力常數之比為1：4
	kA：kB＝2k：
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	0401-00286
	中
	(B)(D)(E)
	將原長均為2L的A、B 兩彈簧與寬度為L的木塊，安置於兩固定端之間，如附圖所示。已知彈簧A的力常數為k，彈簧B的力常數為3k，不計平面的摩擦作用，則當木塊保持靜止不動時，下列何者正確？
　(A)A彈簧的壓縮量與B彈簧相同　(B)兩條彈簧的總壓縮量為L　(C)A彈簧的壓縮量為
[image: image86.wmf]4
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　(D)B彈簧的壓縮量為
[image: image87.wmf]4

L

　(E)兩條彈簧上的彈力之比為1：1
	(1)總壓縮量為（2L × 2＋L）－4L＝L
(2) 
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	0401-00287
	中
	(C)(D)
	兩作用力量值分別為6 kgw與9 kgw，則其合力的量值可能為多少kgw？　
(A)0　(B)2　(C)6　(D)15　(E)18
	F1－F2 ( F ( F1＋F2　∴ 3 ( F ( 15。

	0401-00288
	中
	(B)(C)
	附圖為兩個共點力的的合力量值F 隨它的兩個分力之間的夾角θ而變化的圖形，則此兩個分力的量值分別為何？
[image: image90.jpg]v <t oh N —



　
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4　(E)5
	假設兩分力為F1與F2，則
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	0401-00289
	中
	(B)(C)(E)
	某輕彈簧之全長與其受外力之關係如附表，則下列敘述哪些正確？

[image: image93.emf] 

外力（ gw ）  20  40  80  90  100  

彈簧全長（ cm ）  15  17  21  24  28  

 

　
(A)原長為12 cm　(B)外力60 gw時，全長為19 cm　(C)外力90 gw時，已超過限度　(D)外力95 gw時，全長為26 cm　(E)於太空中，外力40 gw時，全長為17 cm
	(A)由表知每增加20 gw，彈簧伸長2 cm，所以彈簧原長為13 cm
(B)外力60 gw時，彈簧伸長6 cm，所以全長為19 cm
(C)由表知外力90 gw時，已超過限度
(D)由於超過彈性限度，所以外力95 gw時，彈簧全長不可得

	0401-00290
	中
	(B)(C)(D)
	如右圖，將彈簧的一端固定於牆壁，以水平力2 kgw拉另一端使彈簧伸長，在彈性限度內，彈簧保持平衡，則下列敘述何者正確？

[image: image94]　
(A)彈簧所受合力為零，所以彈簧不會伸長　(B)彈簧所受合力為零，但彈簧會伸長　(C)彈簧二端拉力相等為2kgw，則其任一截面所受之彈力亦為2kgw　(D)上面的力圖可以右圖表示 [image: image95.jpg]ki
2 (kgw) 2(kgw)



　(E)不考慮彈簧的質量，將此彈簧一端固定在天花板，下端掛一2 kgw的物體，彈簧上端的彈力大於彈簧下端的彈力
	(A)合力為零但彈力不為零，故伸長量也不為零；(E)不考慮質量，彈簧保持平衡，各點張力皆相同。故選(B)(C)(D)。

	0401-00291
	中
	(A)(D)
	一彈簧長度為L，力常數為k，下列敘述何者正確？　
(A)若將此彈簧截成長度均等的5段，則每一段力常數為5k　(B)承(A)，將此5段並聯後，其等效力常數為5k　(C)若將此彈簧分成長度比2：3的甲、乙兩段，則甲的力常數為
[image: image96.wmf]2
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　(D)承(C)，乙的力常數為
[image: image97.wmf]5
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　(E)承(C)，若將相同重物繫於兩者下端而達平衡，則甲、乙的伸長量比為9：4
	(A)每一段的力常數為5k；(B) n段並聯的力常數為5k×5＝25k；(C) k甲＝
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[image: image99.wmf]5
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；(E)施力相同時（因為串聯），伸長量x與力常數成反比。x甲：x乙＝k乙：k甲＝2：3。故選(A)(D)。

	0401-00292
	中
	(B)(D)(E)
	如右圖所示，將原長均為2L的A、B兩彈簧與寬度為L的木塊，安置於兩固定端之間。已知彈簧A的力常數為k，彈簧B的力常數為3k，不計平面的摩擦作用，則當木塊保持靜止不動時，下列敘述哪些正確？

[image: image100]　
(A)A彈簧的壓縮量與B彈簧相同　(B)兩條彈簧的總壓縮量為L　(C)A彈簧的壓縮量為
[image: image101.wmf]4
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　(D)B彈簧的壓縮量為
[image: image102.wmf]4
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　(E)兩條彈簧上的彈力之比為1：1
	(A)(C)(D)(E)
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；(B)總壓縮量為 (2L×2＋L)－4L＝L，即為物理的長度。故選(B)(D)(E)。

	0401-00293
	中
	(B)(C)(D)
	如附圖，將彈簧的一端固定於牆壁，以水平力2 kgw拉另一端使彈簧伸長，在彈性限度內，彈簧保持平衡，則下列敘述哪些正確？ 
[image: image105.jpg]2(kgw)



　
(A)彈簧所受合力為零，所以彈簧不會伸長　(B)彈簧所受合力為零，但彈簧會伸長　(C)彈簧二端拉力相等為2 kgw，則其任一截面所受之彈力亦為2 kgw　(D)上面的力圖可以右圖表示[image: image106.jpg]2(kaw)
2(kgw) (kgw



　(E)不考慮彈簧的質量，將此彈簧一端固定在天花板，下端掛一2 kgw的物體， 彈簧上端的彈力大於彈簧下端的彈力
	(A)合力為零但彈力不為零，故伸長量也不為零
(E)不考慮質量，彈簧保持平衡，各點張力皆相同

	0401-00294
	中
	(A)(D)
	一彈簧長度為L，力常數為k，下列敘述哪些正確？　
(A)若將此彈簧截成長度均等的5段，則每一段力常數為5k　(B)承(A)，將此5段並聯後，其等效力常數為5k　(C)若將此彈簧分成長度比2：3的甲、乙兩段，則甲的力常數為[image: image110.wmf]5

3

k



　(E)承(C)，若將相同重物繫於兩者下端而達平衡，則甲、乙的伸長量比為9：4[image: image108.wmf]2
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　(D)承(C)，乙的力常數為
	(A)每一段的力常數為5k
(B)5段並聯的力常數為5k×5＝25k
(C)k甲＝[image: image114.wmf]5
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(E)施力相同時，伸長量x與力常數成反比。x甲：x乙＝k乙：k甲＝2：3。[image: image112.wmf]5
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(D)k乙＝

	0401-00295
	中
	(B)(D)(E)
	如附圖所示，將原長均為2L的A、B兩彈簧與寬度為L的木塊，安置於兩固定端之間。已知彈簧A的力常數為k，彈簧B的力常數為3k，不計平面的摩擦作用，則當木塊保持靜止不動時，下列敘述哪些正確？
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(A)A彈簧的壓縮量與B彈簧相同　(B)兩條彈簧的總壓縮量為L　(C)A彈簧的壓縮量為[image: image119.wmf]4
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　(E)兩條彈簧上的彈力之比為1：1[image: image117.wmf]4
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　(D)B彈簧的壓縮量為
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(E)[image: image129.wmf]AB
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(D)[image: image125.wmf]AB
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(B)總壓縮量為（2L×2＋L）－4L＝L，即為物體的長度
(C)[image: image121.wmf]AB
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	0401-00296
	中
	(A)(B)
	將一質量為m之重物懸吊於一質量可忽略而力常數為k的理想彈簧A時，在鉛垂方向成平衡，此時彈簧的伸長量為Δl，如附圖(一)所示。今將此彈簧A等分成三小段彈簧B、C、D，再將另一質量為2 m之重物吊起，在鉛垂方向成平衡，如圖(二)所示。若懸吊連接所耗去的長度可以忽略，則：

[image: image136]　
(A)質量為m之重物的重量為kΔl　(B)彈簧B之力常數為3k　(C)如圖(二)所示，B、C和D之彈簧組合的總力常數為3k　(D)如圖(二)所示，彈簧C支撐重物之力為
[image: image137.wmf]1
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kΔl　(E)如圖(二)所示，此彈簧組合之伸長量為
[image: image138.wmf]2
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	等分為三小段，每一段的力常數為3k，並聯組合彈簧力常數為9k
伸長量Δl'＝
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Δl，每一段彈簧之彈力為
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	0401-00297
	中
	(A)(B)
	羅馬拱橋是一種建築工法，僅憑對石塊的精準切割與堆疊技術，而使其結構穩定屹立。右下圖為拱橋構造示意圖，中央拱心石受到來自兩個橋墩以及上方重量的楔形的拱心石達成靜力平衡（圖中F1、F2、W），而保持一個穩定平衡的狀態，則下列有關此建築結構的敘述何者正確？

[image: image144]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image145]　
(A)楔形石接合的部分彼此向外擠壓，是由於拱橋兩邊橋墩所提供的力　(B)中央拱心石受到來自兩個橋墩之合力方向向上　(C)拱橋能達靜力平衡僅靠楔形石彼此的擠壓力量，與摩擦力無關　(D)拱橋兩邊橋墩所提供的力的大小與拱橋是否達力平衡無關　(E)此建築工法可採用任意的材料，與其抗壓性無關
	(B)中央拱心石達三力平衡，故兩個橋墩合力方向與重力方向相反；(C)拱橋實際是靠楔形石彼此的擠壓力量與摩擦力的支撐，來達到力平衡；(D)厚重的橋墩，以確保拱橋的水平力平衡。若拱橋兩邊受外力移動，則楔形石彼此接合部分就會鬆散，拱橋很容易就會倒塌；(E)製作拱橋的過程中，採用抗壓性極佳的天然石塊作為築橋建材。故選(A)(B)。

	0401-00298
	難
	(A)(D)(E)
	原長40 cm重量不計之彈簧下方懸掛一重物而平衡時，彈簧全長為50 cm，若使四條完全相同的此種彈簧連接相同重物，如附圖，其中重物厚5.0 cm，天花板至地面距離為125 cm，則平衡時上方各彈簧之變形x1與下方各彈簧之變形x2，下列何者為真？
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(A)x1＝2x2　(B)2x1＝x2　(C)x1＋x2＝5　(D)x1＝4.0 cm　(E)x2＝2.0 cm
	(1)由虎克定律F＝kΔ
W＝k．（50－40），k＝
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　　　圖(一)　　　　　　　圖(二)
(2)如圖(一)，重物未平衡前各彈簧均處於原長狀態。如圖(二)，重物平衡後上方各彈簧伸長量x1，下方各彈簧壓縮量為x2
(3)兩壁間之距離不變
125＝（40＋x1）＋5＋2（40－x2）[image: image150.jpg]


 x1＝2x2…②
(4)選取重物為系統，系統靜止平衡
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 故選(A)(D)(E)
註：彈簧為接觸力，故圖(二)重物平衡時僅受三根彈簧之彈力非四根。

	0401-00299
	難
	(C)(D)(E)
	力常數比為1：2之A、B二等長彈簧，使其串聯掛20 gm之物體時伸長量共為6.0 cm，則：　
(A)A之伸長量為2.0 cm　(B)B之伸長量為4.0 cm　(C)A的力常數為4.9 N/m　(D)B的力常數為9.8 N/m　(E)組合力常數為3.3 N/m
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如附圖，A、B皆受力20 gw，
(A)(B)由F＝kx，故F＝kA．xA＝kB．xB，xA：xB＝kB：kA＝2：1，
又xA＋xB＝6，故得xA＝4（cm），xB＝2（cm）；
(C)由F＝kx，20gw＝kA．4，
kA＝5（gw/cm）＝
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＝4.9（N/m）；
(D)∵kA：kB＝1：2，故kB＝2kA＝9.8（N/m）；
(E) 
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