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	0102-00221
	中
	(A)(E)
	下列有關「電力線」的敘述，哪些正確？
(A)電力線的切線方向一定是正電荷受電力的方向
(B)正電荷運動軌跡一定沿著電力線
(C)導體內部一定沒有電力線
(D)電力線的切線方向是電場的方向，也是帶電質點受電力的方向
(E)電力線一定不會彼此相交
(F)電力線必始於正電荷終於負電荷，為一封閉曲線
(G)在同一條電力線上各點電場量值必相等　
	(B)正電荷要沿電力線運動，必須同時滿足下列兩條件才行；①電力線為直線；②正電荷的初速為零或速度方向與電力線平行；(C)導體若有電荷在導體流動，則導體內部有電力線存在；(D)電力線的切線方向是電場的方向，也是帶正電質點受電力的方向；(F)單一點電荷之電力線為非封閉曲線；(G)電場量值視電力線密度而決定。

	0102-00222
	難
	(D)(E)(F)(G)
	一不帶電之中空金屬薄球殼半徑為R，中心位於O點。今在球殼外沿球直徑的延長線距球心距離為d處放置一點電荷－Q（Q＞0），而A、B為此直徑上兩點，如附圖所示，則下列敘述，哪些正確？
(A) O點的電場方向向右　(B) O點處的電場量值為
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　(C)點電荷在球心O點處產生的電場為零　(D)點電荷在球心O點處產生的電場為
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，向左　(E)所有感應電荷在球心O點處產生之電場為
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，向右　(F)金屬球內部各點的電場強度都相同　(G)金屬球上所有感應電荷在A點造成的電場強度最大　(H)金屬球上所有感應電荷在A、O、B三點造成的電場強度均相同
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	(A)(B)(F)因金屬球殼內部無電荷存在，所以金屬球殼內的各點電場均為零。
(C)(D)(E)　∵球心O點處的電場為0，即點電荷形成的電場與球殼上感應電荷形成的電場，兩者大小相等，方向相反，而－Q對球心之電場為
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向左，故所有感應電荷對球心之電場為
[image: image6.wmf]2

kQ

d

向右。
(G)(H)－Q對A、O、B所建立之電場強度大小順序為EA＞EO＞EB，故所有感應電荷對A、O、B所建立之電場強度大小順序為EA＞EO＞EB。
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