	編號
	難度
	答案
	題目
	解析

	0201-00261
	中
	(１)(A)；(２)(D)
	　　如附圖所示，在一直線上A、B、C三點，其中
[image: image1.wmf]AB

＝
[image: image2.wmf]AC

，兩長直導線I1、I2分別位於
[image: image3.wmf]AB

與
[image: image4.wmf]BC

之中點，且兩長直導線I1、I2垂直紙面，其電流量值相同，流向相反。
[image: image5.jpg]



(　　)(１)兩導線在A、B、C三位置處所造成之磁場方向為何？
(A) ↑↓↑　(B) ↑↓↓　(C) ↓↑↓　(D) ↓↓↓　(E) ↓↑↑
(　　)(２)兩導線在A、B、C三位置處所造成之磁場強度量值關係為何？
(A) A＞B＞C　(B) A＜B＜C　(C) B＜A＝C　(D) B＞A＝C　(E) A＝B＝C
	(１)(A) ○　依「安培右手定則」得知，載流導線I1、I2右兩側A、B、C位置之磁場方向如表中所示。I1對A位置提供磁場強度較I2者為大；I2對C位置提供磁場強度較I1者為大。所以A、B、C三點之合成磁場方向依次為「↑，↓，↑」。故選(A)。
[image: image6.jpg]



(２)(D) ○　A、C之合成磁場量值相等，故磁場強度量值依次為「B＞A＝C」。故選(D)。

	0201-00262
	中
	(１) A；(２) B
	(１)一條長直導線通以電流因而產生磁場，實驗得知該磁場強度與電流大小：　(A)成正比　(B)成反比　(C)平方成正比　(D)平方成反比
(２)承(1)，該磁場強度與導線的距離：　(A)成正比　(B)成反比　(C)平方成正比　(D)平方成反比
	(１) B＝
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(２) B＝
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	0201-00263
	中
	(１) B；(２) C
	試回答下列有關電流計改裝的問題：
(１)組裝得一安培計，其內部的基本結構為圈轉式電流計　(A)串聯一低電阻　(B)並聯一低電阻　(C)串聯一高電阻　(D)並聯一低電阻
(２)組裝得一伏特計，其內部的基本結構為圈轉式電流計　(A)串聯一低電阻　(B)並聯一低電阻　(C)串聯一高電阻　(D)並聯一低電阻
	(１)安培計內部需並聯一低電阻以分擔過多的電流，故選(B)
(２)伏特計內部需串聯一高電阻，以分擔多餘的電位差，故選(C)

	0201-00264
	中
	(１)(B)；(２)(E)
	美國早期使用愛迪生創設的直流供電系統，電壓為110　V。已知此系統之傳輸電纜線的電流為100　A，供電區域的地球磁場量值為5.0×10－5　T，而真空磁導率μ0＝4π×10－7　T‧m／A。
(　　)(１)若每一用戶平均每月使用300度的電，假設可忽略傳輸電纜線所消耗的能量，則此供電系統約可供給幾戶的電力需求？　(A) 10　(B) 26　(C) 35　(D) 48　(E) 60
(　　)(２)試問距此供電系統中一段長直的電纜線多少垂直距離處，其電流所產生的磁場與地球磁場的量值相等？　(A) 50 m　(B) 35 m　(C) 10 m　(D) 2.5 m　(E) 0.40 m
	(１)由電功率P＝IV＝100×110＝1.1×104 W＝11 kW
此供電系統每月提供的電能＝11×24×30＝7920度。
故約可以供給的戶數為
[image: image10.wmf]7920

300

≈26戶。
(２)長直的電纜線附件的磁場＝
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＝5.0×10－5 [image: image13.png]


 r＝0.40 m。

	0201-00265
	中
	(１)B；(２)D
	如圖所示，有一小段長度∆、電流I導線，其電流方向沿著＋y軸，在導線外有一點p，回答下列各題：
[image: image14.jpg]



(　　)(１)若使圖中p點與導線的距離維持不變，且導線與p點的連線和＋y軸的夾角θ由0°增加到360°，則導線在p點造成的磁場B與角度θ之函數關係圖應為下列何者？
(A)[image: image15.jpg]


(B)[image: image16.jpg]


(C)[image: image17.jpg]


(D)[image: image18.jpg]


(E)[image: image19.jpg]



(　　)(２)若有另一小段長度∆、電流I導線，置放在(0,6)位置處（SI制），其電流方向平行＋x軸，則在位置(4,3)處p點的磁場量值為
[image: image20.jpg]
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	(１)根據必歐-沙伐定律，一小段電流造成的磁場B＝
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image27.wmf]2
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 ∝ sinθ，故磁場B與角度θ的函數關係圖應為(B)選項。故選(B)。
(２)原導線在p點的磁場為B1＝
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image31.wmf]4
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（方向為指入紙面）；而新導線在p點的磁場為B2＝
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image35.wmf]3
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（方向為指入紙面），故p點的合成磁場為B1＋B2＝
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。故選(D)。
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