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	0202-00196
	中
	(１)(C)；(２)(D)
	(　　)(１)圖中兩平行板間電位差2000 V，相距10 cm，下列敘述何者正確？　(A)板間電場大小為200 N/C　(B) Vab = 6000伏特　(C) Vac = 800伏特　(D)將q = -3×10-2C之電荷自a(b(c需外力作功24
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焦耳　(E)將q = -3×10-2 C之電荷自a(d需外力作功-24焦耳
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(　　)(２)承上題，一帶
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庫倫電荷的粒子通過平行板中，僅受電力作用下，當它通過c點時動能為50 J，請問當它飛到a點時，動能為多少？　(A) 66 J　(B) 58 J　(C) 42 J　(D) 34 J　(E)條件不足，無法判定
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)＝( 2×104 V/m )×( 4×10－2m )＝800 V
(D) WF＝ΔUca＝qΔVca＝(－3×10×2C )×(－800 V )＝24 (J)
(E) WF＝ΔUda＝qΔVda　［Vc＝Vd］
　　 ＝qΔVca
　　 ＝24 (J)
(２) We＝－ΔUac
　　(Δk＝－qΔVac
　　( ka－kc＝－qΔVac
　　( ka＝kc－qΔVac
　　　　＝50－( 2×10－2 )×( 800 V)
　　　　＝34 (J)

	0202-00197
	中
	(１)ABE；(２)AC
	檢流計galvanometer，可以量測微小的電流。在許多電子儀表內都有檢流計，例如伏特計、安培計內皆有檢流計。檢流計的構造包含有一組線圈，線圈的外圍為永久磁鐵其磁場方向為徑向（指向轉軸），當電流增加時，朝切線方向的磁力正比增加，但是游絲彈簧提供彈力產生的恢復力矩阻止指針持續轉動，若游絲彈簧的恢復力矩與角度成正比，則可以在刻度盤上繪出等間隔刻度，藉觀測指針轉動角度多寡提供電流的讀數。
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(　　)(１)如何讓檢流計的指針偏轉角度增加？
(A)通過檢流計的電流增加　(B)檢流計內的線圈匝數增加　(C)使用更粗更堅固的游絲彈簧　(D)增加指針的長度　(E)增加線圈的半徑
(　　)(２)檢流計經常成為許多電子儀器的錶頭，下列敘述何者正確？
(A)為了測量電流，安培計必須與電路串聯使用，為了不影響電流通過，安培計必須儘可能降低電阻，所以安培計是由檢流計並聯一個低電阻所構成
(B)為了測量電流，安培計必須與電路串聯使用，為了不影響電流通過，安培計必須儘可能降低電阻，所以安培計是由檢流計串聯一個高電阻所構成
(C)為了測量電壓，伏特計必須與電路並聯使用，為了不讓電流通過伏特計，伏特計必須儘可能增加電阻，所以伏特計是由檢流計並聯一個低電阻所構成
(D)為了測量電壓，伏特計必須與電路並聯使用，為了不讓電流通過伏特計，伏特計必須儘可能增加電阻，所以伏特計是由檢流計串聯一個高電阻所構成
(E)檢流計不僅可以測量直流電，更適合測量交流電
	(１)磁力力矩＝半徑×磁力＝匝數N×電流I×線圈面積A=彈簧力矩彈力係數K×轉動角度∆θ。(A)增加I、(B)增加N、(E)增加A的寬，均可增加∆θ；(C)增加K，在其它因素不變時，∆θ減小；(D)指針長度與∆θ無關。故選(A)(B)(E)。
(２)(A)(B)安培計串聯使用，為使安培計不因電流過大而損壞，故其內部的檢流計透過並聯一個低電阻來分散電流；(C)(D)伏特計並聯使用，為使伏特計不因電流過大而損壞，故其內部的檢流計透過串聯一個高電阻來降低電流；(E)檢流計適合作直流量測。故選(A)(D)。
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