	編號
	難度
	答案
	題目
	解析

	0101-00233
	中
	(１)(A)(B)(C)(D)(E)；(２)(A)(B)(C)(D)(E)
	在ANSI美國國家標準協會的電阻符號是鋸齒狀折線，而在IEC國際電工委員會的電阻符號是矩形（圖1）。現在有一個非理想電源，包含電動勢ε＝6.0 V，與內電阻r，外接可變電阻R，並且連接理想安培計與理想伏特計。測量得到下面可變電阻與伏特計關係圖表（圖2），其中可變電阻在0.0歐姆時伏特計讀數為0.0伏特，可變電阻在1.0歐姆時伏特計讀數為4.0伏特。試回答下列問題。
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圖 1 . 兩種常用電阻符號  
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(　　)(１)理想安培計與理想伏特計的敘述何者正確？
(A)使用安培計要與待測物串聯
(B)理想安培計的電阻可以視為零
(C)使用伏特計要與待測物並聯
(D)理想伏特計的電阻可以視為無窮大
(E)本線路測量可變電阻通過電流與兩端電壓，較適用於測量「低電阻」
(　　)(２)關於本電路敘述何者正確？
(A)在可變電阻電阻值為1.0 Ω時，理想安培計讀數為4.0 A
(B)若將可變電阻逐漸增加，最後伏特計讀數會趨近於8.0 V
(C)若將可變電阻逐漸增加，電流遞減最後趨近於零，最後伏特計讀數會趨近電動勢ε＝6.0 V
(D)電池內電阻r＝0.50 Ω
(E)在可變電阻電阻值為零時，電池最大輸出電流為12.0 A
	(１)(A)(B)安培計測量時以串聯方式連接待測線路；(C)(D)伏特計測量時以並聯方式連接待測兩端；(E)測量值＝
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，當R << rV時，測量值逼近真值R，此線路設計適合測量低電阻。故選(A)(B)(C)(D)(E)。
(２)(A)在可變電阻電阻值為1.0 Ω時，理想伏特計讀數為4.0 V，由歐姆定律V＝IR，得到安培計讀數為4.0 A；(B)(C)若將可變電阻逐漸增加，電流遞減最後趨近於零，最後內電阻r幾乎不會降低電動勢，ε＝Ir＋IR＝Ir＋V，當伏特計讀數會趨近電動勢ε＝6.0 V；(D)在可變電阻電阻值為1.0 Ω時，理想伏特計讀數為4.0 V，由歐姆定律V＝IR，得到安培計讀數為4.0 A。ε＝Ir＋IR＝Ir＋V，6＝4r＋4，得到電池內電阻r＝0.50 Ω；(E)電池輸出電功率ε＝Ir，6＝I(0.5)，I＝12 A。故選(A)(B)(C)(D)(E)。

	0101-00234
	中
	(１)(A)；(２)(B)
	附圖的兩個電路可用來測量電阻器R的電阻值。
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▲ 圖一      ▲ 圖二  


已知安培計與伏特計內電阻分別為rA與rV，請回答以下二題：
(　　)(１)圖一中，若安培計讀數為i，伏特計讀數為V，則電阻器與安培計上的電流差值為：(A) 
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(　　)(２)在圖二中，若安培計讀數為i'，伏特計讀數為V'，則伏特計與電阻電壓的差值為：(A) i'rV　(B) i'rA　(C) i'
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	(１)圖一中伏特計與電阻並聯，伏特計與電阻的端電壓均為V，流經伏特計的電流為
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，流經電阻的電流為
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，則流經安培計的讀數i＝(
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)，故安培計與電阻的電流差值為i－
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。故選(A)。
(２)圖二中安培計與電阻串聯，流經安培計與電阻的電流均為i ，安培計兩端的電壓為i'rA，電阻兩端的電壓為i'R，則伏特計的讀數V'＝( i'rA＋i'R )，故伏特計與電阻的電壓差值為V'－i'R＝( i'rA＋i'R )－i'R＝i'rA。故選(B)。

	0101-00235
	中
	(１)(A)；(２)(B)
	附圖的兩個電路可用來測量電阻器R的電阻值。已知安培計與伏特計內電阻分別為rA與rV，請回答第(１)～(２)題：
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(１)圖一中，若安培計讀數為i，伏特計讀數為V，則電阻器與安培計上的電流差值為：
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(２)在圖二中，若安培計讀數為i'，伏特計讀數為V'，則伏特計與電阻電壓的差值為
(A)i'rV　(B)i'rA　(C)i'
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	(１)圖一中伏特計與電阻並聯，伏特計與電阻的端電壓均為V，流經伏特計的電流為
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)，故安培計與電阻的電流差值為i－
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。故選(A)。
(２)圖二中安培計與電阻串聯，流經安培計與電阻的電流均為i ，安培計兩端的電壓為i'rA，電阻兩端的電壓為i'R，則伏特計的讀數V'＝( i'rA＋i'R )，故伏特計與電阻的電壓差值為V'－i'R＝( i'rA＋i'R )－i'R＝i'rA。故選(B)。

	0101-00236
	中
	(１)(D)；(２)(D)；(３)(C)
	　　有A、B兩個伏特計，伏特計A的內電阻為50千歐姆，最大刻度為150伏特；伏特計B的內電阻為30千歐姆、最大刻度為75伏特。今將兩伏特計串聯後，兩端接上電源，試回答下列各問題：
(　　)(１)當伏特計A的讀數為115伏特，則伏特計B的讀數為何？　(A)30　　(B)40　(C)56　(D)69　(E)70伏特
(　　)(２)若A、B兩個伏特計均正常工作，則接線上的最大電流為何？　(A)1.0　(B)1.5　(C)2.0　(D)2.5　(E)3.0 毫安培
(　　)(３)承(２)電源的最大電壓不可超過若干？　(A)100　(B)110　(C)200　(D)220　(E)300 伏特
	(１)(D) ○　①A、B兩伏特計串聯，電流相等，其電壓正比於電阻值。

②由
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 Imax＝2.5 mA，電錶能正常工作。故選(D)。
(３)(C) ○　承4.，Vmax＝50×2.5＋75＝200 V。故選(C)。

	0101-00237
	中
	(１)(D)；(２)(D)；(３)(C)
	　　有A、B兩個伏特計，伏特計A的內電阻為50千歐姆，最大刻度為150伏特；伏特計B的內電阻為30千歐姆、最大刻度為75伏特。今將兩伏特計串聯後，兩端接上電源，試回答下列各問題：
(　　)(１)當伏特計A的讀數為115伏特，則伏特計B的讀數為何？　(A)30　　(B)40　(C)56　(D)69　(E)70伏特
(　　)(２)若A、B兩個伏特計均正常工作，則接線上的最大電流為何？　(A)1.0　(B)1.5　(C)2.0　(D)2.5　(E)3.0 毫安培
(　　)(３)承(２)電源的最大電壓不可超過若干？　(A)100　(B)110　(C)200　(D)220　(E)300 伏特
	(１)(D) ○　①A、B兩伏特計串聯，電流相等，其電壓正比於電阻值。

②由
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 R＝ EQ \F( V , I )，電錶能正常工作。故選(D)。
(３)(C) ○　承4.，Vmax＝50×2.5＋75＝200 V。故選(C)。
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▲圖一　　　　▲圖二
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圖1.兩種常用電阻符號
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