	編號
	難度
	答案
	題目
	解析

	0102-00149
	易
	(A)(B)(D)(E)
	下列有關家庭電器之敘述何者正確？　
(A)一般家庭電器以並聯方式連接　(B)使用電器愈多總電阻愈小　(C)電力公司計費以用戶電器的總功率為憑　(D)使用電器愈多總電流愈大　(E)電磁爐是法拉第定律之應用
	(B)家庭電器並聯使用，故越多總電阻越小。
(C)用電計費以度為單位，1度電為一千瓦使用一小時的結果。

	0102-00150
	易
	(A)(C)(E)
	兩電熱器的規格為A（110 V，500 W）、B（110 V，1000 W），今將兩者串聯後接上220伏特的電源，則兩電熱器：　
(A)電阻RA：RB＝2：1　(B)電位差 VA：VB＝2：1　(C)產生熱功率PA：PB＝2：1　(D)A的產熱功率是正常使用的
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	0102-00151
	易
	(A)(B)(C)(D)
	有一120伏特、500瓦特之電熱器，下列何者正確？　
(A)電阻為28.8Ω　(B)流經電熱器之電流為4.2安培　(C)使用1小時可生熱4.3×105卡　(D)使用2小時則費電1度　(E)若將其接於240伏特之電源上，則電熱器的功率變成250瓦特
	所稱120伏特、500瓦特之電熱器，表示此電熱器之電功率為500瓦特，使用時應接在120伏特的電源上。
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(3) H＝0.24I 2Rt＝0.24×4.22×28.8×60×60＝4.3×105卡；
(4) W＝Pt＝500×2＝1000瓦特小時＝1度；
(5) P＝
[image: image15.wmf]2

V

R

 ( V 2，
[image: image16.wmf]2

1

P

P

＝
[image: image17.wmf]2

2

240

120

 ( P2＝2000瓦特。

	0102-00152
	易
	(A)(B)(C)(D)
	關於用電安全，下列何者不符安全？　
(A)家中所用之電壓為110伏特，即使觸摸亦無損害身體之虞　(B)家中的電路均經過電氣技師詳細計算，故使用任何電器均可以放心　(C)電器使用屬於並聯，插得愈多，頂多耗電多，只要經濟許可，插用再多的電器也無妨　(D)目前家中總開關多設計無熔絲開關，只要超過負載便會自行跳脫，因此可以永遠不用檢查總開關　(E)家中電器最好都接地
	不能觸摸電源
(A)使用電器必須注意勿超過安全容量，亦即總功率不能超過電路的設計規格
(B)同時使用太多電器，可能使電路負載超過設計值而引起危險
(C)應經常檢查各電器、線路與開關，以確保安全

	0102-00153
	易
	(B)(D)
	在使用「家庭電器」時，將電燈、電爐和熨斗串聯使用，則可能發生的現象是：　
(A)保險絲燒斷　(B)電燈亮度減弱　(C)熨斗過熱　(D)各電器間之電壓降低　(E)總電壓降低
	串聯線路增加則電阻增加、電流減小，故保險絲更不易燒斷，電流減小電器上電壓降低，使電燈亮度減弱（(B)是）、熨斗熱量不足（(C)非）。總電壓為各段電壓之和，故各段電壓較總電壓為小，總電壓不變。

	0102-00154
	易
	(B)(C)
	下列何者是利用電流的熱效應之裝置？　
(A)電扇　(B)電爐　(C)電熨斗　(D)電鈴　(E)電視
	功能主要為發熱的電器。故選(B)(C)。

	0102-00155
	中
	(A)(B)(C)(D)
	如附圖所示，5盞完全相同燈泡的聯接線路，各燈泡的規格均為110 V-100 W，則下列敘述何者正確？
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(A)通過A燈泡的電流為
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安培　(B)B燈泡兩端電壓為66伏特　(C)通過C燈泡的電流為
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安培　(D)D燈泡消耗電功率為4 W　(E)C燈泡最易燒毀
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＝4 W；(E)電流A最大，A最可能燒毀。故選(A)(B)(C)(D)。

	0102-00156
	中
	(A)(B)
	有關100 V、120 W的電器A與110 V、60 W的電器B之敘述，下列何者正確？　
(A)A電阻較小　(B)A與B串聯時，B電功率較大　(C)將A接在55 V電源時，電功率是60 W　(D)AB串聯接於110 V電源時，A電功率是40 W　(E)同(D)，總功率是180 W
	P＝
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Ω。RB＞RA。故選(A)(B)。
(C)(D)(E)可能電壓不足而無法工作。故選(A)(B)。

	0102-00157
	中
	(D)(E)
	附圖電路中，電阻R3量值減少，則下列敘述何者正確？
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(A)a﹑b間之電位差量值減少　(B)電源ε輸出功率減少　(C)通過電阻R1的電流量減少　(D)通過電阻R2的電流量減少　(E)通過電阻R3電流量增加
	總電阻R＝R1＋( R2 // R3 )＝R1＋
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(A)當R3↓ Vbc↓　∴Vab＝ε－Vbc　∴Vab↑
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　∴R↓，I↑　∴通過R1的電流↑
(D) Vbc↓，R2不變　∴IR2↓
(E) IR3＝I－IR2，IR2↓，I↑　∴IR3↑

	0102-00158
	中
	(A)(E)
	下列有關家庭用電的敘述，何者為正確？　
(A)各房間的電路是並聯　(B)在使用時，電路中的電流不會隨時間而變　(C)保險絲須與電路並聯，以保安全　(D)保險絲燒斷，可用銅線接替　(E)電器使用愈多，電路的總電流就愈大
	(B)交流電的電流隨時間變化
(C)保險絲和電路串聯才有保護效果
(D)替換不同材質的保險絲可能使通過電器的電流增加而使電器損壞，增加危險

	0102-00159
	中
	(A)(D)(E)
	下列電路的使用法中，不正確的是？　
(A)欲測量燈泡上的電壓時，將伏特計與燈泡串聯　(B)欲測量燈泡上的電流時，將安培計與燈泡串聯　(C)燈絲兩端無正負極之分。反過來接，效果相同　(D)保險絲燒斷後，可用粗銅線代替　(E)保險絲應與燈絲並聯
	(A)伏特計與待測物並聯
(D)保險絲以銅線代替，會提高用電危險性
(E)保險絲和燈絲串聯

	0102-00160
	中
	(A)(B)(C)(D)(E)
	A、B兩電阻線之I-V圖如附圖，串聯後接於一理想電池，流過之電流為5A，則
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(A)電池的電動勢為12.5 V　(B)A電阻兩端之電位差為2.5 V　(C)B電阻兩端之電位差為10 V　(D)耗電總功率為62.5 W　(E)A與B之生熱功率比為1：4
	電流為5A時，電阻A兩端之電位差為2.5 V，電阻B兩端之電位差為10 V，故電池的電動勢為2.5＋10＝12.5 V，總耗電功率P＝iε＝5×12.5＝62.5 W，又P＝iV，且串聯電流相同，故兩者之生熱功率比為2.5：10＝1：4。

	0102-00161
	中
	(A)(B)(C)(D)
	一個裝有2.0公升水的電熱式保溫熱水瓶，內接208 Ω的電阻線，通電0.5 A時，可使瓶內水溫一直保持為98 ℃。若拔掉電源，水溫以每分鐘0.3 ℃的速率下降。假設室內溫度固定不變，且水的比熱固定為4.2×103 J／（kg K），則保溫98 ℃時，下列敘述何者正確？　
(A)熱水瓶保溫通電時的端電壓為104 V　(B)熱水瓶每秒消耗的電能為52焦耳　(C)電源供給瓶內熱水每秒42焦耳的熱量　(D)電源供給熱水瓶本身每秒10焦耳的熱量　(E)保溫10小時共耗電5.2度
	(A) V＝208×0.5＝104；
(B) P＝i2R＝0.52×208＝52；
(C) H＝2.0×4.2×103 ×0.3/60＝42；
(D) 52－42＝10；
(E) 52×10／1000＝0.52。

	0102-00162
	中
	(A)(B)(C)(D)
	二電器規格為A ( 110V , 500 W )，B ( 110 V，1000 W )，今將二者串聯後接上220 V的電源，則二電器　
(A)電阻RA：RB＝2：1　(B)電位差VA：VB＝2：1　(C)產生熱功率PA：PB＝2：1　(D)A電器可能燒毀　(E)B電器可正常使用達1000 W
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	0102-00163
	中
	(B)(C)(E)
	五個完全相同的燈泡，連結如附圖所示，則下列敘述何者正確？
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(A)若電壓逐漸增加，則燈泡戊最先燒壞　(B)燈泡丁兩端的電位差最大　(C)通過燈泡丙的電流與燈泡戊的電流相等　(D)燈泡甲之亮度較燈泡丙暗　(E)若將燈泡戊從電路中取下，則燈泡丙變亮、燈泡丁變暗
	其等效電路如附圖所示。(A)若流經丙、戊之電流為i，則丁之電流為2i，流經甲、乙之電流為
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i，故電壓逐漸增加時，燈泡丁最先燒壞；(B)丁之電流最大，故其兩端電位差最大；(D)甲的電流大於丙，其亮度大於丙；(E)將戊燈泡取下，則丙兩端電位差增大，丁兩端電位差則減小，故丙變亮、丁變暗。[image: image47.jpg]




	0102-00164
	中
	(C)(E)
	比較家用燈管，甲燈標示為110 V、60 W，乙燈標示為110 V、40 W，正常使用時，下列敘述哪些正確？　
(A)甲燈的壽命較長　(B)乙燈的安全性較佳　(C)甲燈每秒消耗較多的電能　(D)乙燈的發光效率較佳　(E)甲燈通過的電流較大
	功率高者每秒消耗較多的電能；P＝I×V，V相同，P大者其I也較大。

	0102-00165
	中
	(A)(B)(C)(D)
	甲、乙、丙、丁四個規格均為10 V、18 W完全相同的小燈泡，接到電池上使用，則下列敘述何者正確？
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(A)甲燈泡功率2 W　(B)甲、乙兩燈泡一樣亮　(C)丙燈泡功率8 W　(D)丁燈泡功率18 W　(E)丙燈泡最先燒毀。
	其等效電路如附圖所示，設丁燈泡之電流為i，其功率為18 W。(A)(B) P甲＝P乙＝(
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	0102-00166
	中
	(A)(C)(D)
	在附圖(一)的電路中，甲、乙和丙為三個相同的小燈泡。已知小燈泡的電流與電壓的關係如附圖(二)所示，則下列有關電路上的燈泡的敘述，何者正確？
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(A)甲燈泡的電阻為12Ω　(B)乙燈泡的電阻為5.8Ω　(C)甲燈泡所消耗的電功率為0.75 W　(D)乙燈泡所消耗的電功率為0.30 W　(E)流過甲燈泡的電流為乙燈泡的2倍
	(A)由線路圖可知甲燈泡的電壓為3V，再由I－V圖可知其對應的電流為0.25A，所以R＝3／0.25＝12Ω。(B)乙燈泡的電壓為1.5V，其對應的電流為0.20A，所以R＝1.5／0.20＝7.5Ω。(C) P甲＝IV＝0.25×3＝0.75W ；(D) P乙＝IV＝0.20×1.5＝0.30W。(E) 0.25／0.20＝1.25倍。

	0102-00167
	中
	(A)(D)
	在附圖中，五個電阻器的電阻值大小為R1＜R2＜R3＜R4＜R5。下列敘述何者正確？
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(A)兩端電位差最大的是R5　(B)兩端電位差最小的是R4　(C)通過電流最大的是R1　(D)通過電流最小的是R3　(E)電功率最大的是R2
	(A)(B) 設R1、R2、R3三者並聯之總電阻為R，而R、R4、R5串聯，電流相同，R＜R4＜R5，R兩端的電位差最小、R5兩端的電位差最大；(C)(D) 通過R4與R5的電流最大，均為I；分流至R1、R2、R3，R3電阻最大、流過的電流最小；(E) R5兩端的電位差最大，流過的電流最大，電功率最大。

	0102-00168
	中
	(A)(D)(E)
	如附圖，電路中，若以一條銅線連接a點和b點，則下列敘述何者正確？
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(A)電路消耗的電功率增加　(B)甲燈泡二端的電壓變小　(C)流過甲燈泡的電流減小　(D)甲、丙燈泡亮度增加　(E)乙燈泡不亮
	(A)總電阻變小，總電流變大；(B) V甲變大；(D) V丙變大。

	0102-00169
	中
	(A)(E)
	如附圖，電路中燈泡LA、LB電阻固定，安培計A1、A2的內電阻可忽略。將開關S接通時，兩燈泡均可正常發光，今若電阻R1突然斷路，則下列敘述正確的有哪些？
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(A)燈泡LA變亮　(B)燈泡LB變亮　(C)兩燈泡都不亮　(D)安培計A1讀數增加　(E)電源的供電功率減小
	R1斷路 ( ab間等效電阻Rab變大 ( 線路總電阻Rt變大 ( 總電流變小 ( 電源供電功率變小。
∵Rbc不變，Rab變大 ( Vab變大，Vbc變小 ( 流經燈泡LA電流增加，流經燈泡LB、安培計A1電流減小。

	0102-00170
	中
	(B)(D)(E)
	如附圖中電池A的電動勢為12 V，無內電阻，蓄電池B的內電阻為0.5 Ω，兩端的電位差Vab經測定為6 V，又電阻器R的電阻為2 Ω，則
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(A)電路上的電流為2 A　(B)蓄電池的電動勢為4.5 V　(C)每秒在R產生的熱量為9 J　(D)在B中每秒轉換為化學能的電能為13.5 J　(E)電池A所供應的電功率為36 W
	(A) 12－6－2I＝0　∴I＝3 (A)
(B)蓄電池為充電狀態：V＝ε＋Ir　6＝ε＋3×0.5 (ε＝4.5 (V)
(C) W＝Pt＝I2Rt＝32×2×1＝18 (J)
(D) W＝q×ε＝I×ε×t＝3×4.5×1＝13.5 (J)
(E) P＝I×ε＝3×12＝36 (W)

	0102-00171
	中
	(B)(C)(E)
	如附圖所示，5盞完全相同燈泡的連接線路，各燈泡的規格均為110 V、100 W，則下列敘述何者正確？
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(A)通過A燈泡的電流為
[image: image59.wmf]9

10

 A　(B)B燈泡兩端電壓為66 V　(C)通過C燈泡的電流為
[image: image60.wmf]4

11

 A　(D)D燈泡消耗電功率為5 W　(E)A燈泡最易燒毀
	燈泡的電阻R＝
[image: image61.wmf]2
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＝
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電路可改成：
[image: image63.jpg]



(A) I1＝
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 (A)
(B)(C)(D) I3×121＝I4×121×2(I3＝2I4……①
I2＝I3＋I4 ………………………………②
110＝I2×121＋I3×121 ……………………③
由①，②，③可得I2＝
[image: image66.wmf]6
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 (A)，I3＝
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	0102-00172
	中
	(A)(D)
	如附圖所示，R1＝2 Ω，R2＝10 Ω，VAB表示A、B間的電壓，P1、P2、P3分別表示R1、R2、R3消耗的功率，則下列敘述哪些是正確的？
[image: image69.jpg][ R}
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(A)S打開時，P2：P1＝5：1　(B)S打開時，P2：P1＝1：5　(C)S關閉時，P1：（P2＋P3）比值隨VAB變化而變化　(D)S關閉時，P1：（P2＋P3）比值隨VAB變化無關
	當S打開時，R1與R2串聯，P ( R，有P2：P1＝R2：R1＝5：1，故(A)正確。
當S關閉時，R2與R3並聯後的等效電阻再與R1串聯。所以P1：（P2＋P3）＝R1：
[image: image70.wmf]23

23

RR

RR
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g

為定值，與VAB變化無關，故(D)正確。

	0102-00173
	中
	(B)(D)(E)
	如圖中，每條電阻值皆為r，電池電動勢為ε，其內電阻不計，每條電阻線的電功率皆為P，則下列何者正確？
[image: image71.png]R>
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(A)電源輸出的功率為2P　(B)以導線連接a、b兩點，則每條電阻線的功率仍為P　(C)以導線連接b、c兩點，且增加電動勢，則R4先燒燬　(D)以導線連接b、c兩點，則R3的電功率變為4P　(E)分別以導線連接a、b和b、c兩點，則電源的輸出功率變為8P
	(A)每條電阻的電壓為
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(B)∵a、b等電位　∴導線連接後，a、b間沒有電流通過
故各電阻功率不變
(C)導線連接b、c後，R4與導線cd並聯　∴沒有電流通過而不是燒燬
(D)導線連接b、c後，R3的電壓變為ε，∴P3＝
[image: image78.wmf]r
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(E)連接a、b和b、c後，原電路變成R1、R3並聯
∴R總＝
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	0102-00174
	中
	(A)(B)(C)(E)
	附圖中，R1＝R2＝R3＝R4＝r，電池電動勢為ε，其內電阻不計，每個電阻的電功率皆為P，則
[image: image82.jpg]


　
(A)電源輸出的電功率為4 P　(B)若a、b兩點短路（即將a、b兩點以導線接通）後，每個電阻的電功率仍為P　(C)若b、c兩點以導線短路後，且ε增加，則R3必先燒毀　(D)若b、c兩點短路後，則R3的電功率變為2 P　(E)若a、b兩點短路且b、c兩點也短路後，則電源輸出的電功率變為8 P
	(A)電源輸出功率為四個電阻消耗功率的總和，即為4 P。
(B)短路後，R1、R2、R3、R4四個電阻滿足惠司同電橋之條件，所以a、b間沒有電流通過，與原先a、b未接通情況相同。
(C)(D) b、c短路後，R4不會有電流通過，R3電流增為2倍，電功率增為4倍，所以R3會先燒毀。
(E) a、b、c三處短路，R2、R4無電流通過，R1與R3電流為2倍，電功率4倍，總電功率為8 P。

	0102-00175
	中
	(B)(D)
	附圖中，每個電阻器都相同，已知整個電路所能承受的最大電位差為10伏特，最大電功率為70瓦特，此時
[image: image83.png]


　
(A)e的電功率為20瓦特　(B)a的電位差為4伏特　(C)通過d的電流為3安培　(D)通過XY兩點間(導線電阻略而不計)的電流為6安培　(E)單一電阻器的電阻值為4歐姆
	原電路改為如圖
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令每條電阻為r，則
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I1＋I2＝7
∴I1＝7×
[image: image96.wmf]7

2

＝2(A)　故VA＝2×2＝4(V)
通過XY之間的電流＝5＋1＝6(A)
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	0102-00176
	中
	(A)(B)(C)(D)
	將電動勢為10伏特的電池與一燈泡串聯，若每秒內有2庫侖的電荷由電池的正極流出，且燈泡於相同時間內消耗的電能為18焦耳，則：　
(A)電池每秒消耗20焦耳的化學能　(B)電池每秒產生的熱能2焦耳　(C)通過電池的電流為2安培　(D)此電池的內電阻為0.5歐姆　(E)每秒由負極流入電池的電荷為4庫侖
	(A) i＝
[image: image98.wmf]Q
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＝2；(B) P1＝i(＝2×10＝20，(H＝20－18＝2 (J)；(C)(E)每秒有2庫侖＝2A；(D) r＝
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	0102-00177
	中
	(B)(C)(E)
	發電廠送出的電壓為V，輸電導線總電阻約為R，輸電導線上消耗的電壓ΔV＝I×R，有關輸電導線發熱功率P的計算式，下列哪些正確？　
(A)V＝I×R　(B)P＝I×ΔV　(C)P＝I 2×R　(D)P＝
[image: image102.wmf]2
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　(E)P＝
[image: image103.wmf]2
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	輸電導線本身消耗電壓ΔV＜＜V，ΔV＝I×R。輸電導線消耗的電功率＝I（ΔV）＝I（I×R）＝I2R； P＝I×ΔV；（
[image: image104.wmf]D
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	0102-00178
	中
	(B)(C)(D)
	如附圖中電池A的電動勢為12伏特，無內電阻，蓄電池B的內電阻為0.5歐姆，兩端的電位差Vab經測定為6伏特，又電阻器R的電阻為2歐姆，則：

[image: image106.emf] 

　
(A)電路上的電流為2安培　(B)蓄電池的電動勢為4.5伏特　(C)每秒在R產生的熱量為18焦耳　(D)在B中每秒轉換為化學能的電能為13.5焦耳　(E)電池A所供應的電功率為24瓦特
	(A)12－6－2I＝0，∴I＝3（安培）
(B)蓄電池為充電狀態V＝ε＋Ir，6＝ε＋3×0.5 (ε＝4.5（伏特）
(C)W＝Pt＝I 2Rt＝32×2×1＝18（焦耳）
(D)W＝q×ε＝I×ε×t＝3×4.5×1＝13.5（焦耳）
(E)P＝I×ε＝3×12＝36（瓦特）

	0102-00179
	中
	(B)(C)
	三個相同的電爐，可串聯使用（如圖(一)），或並聯使用（如圖(二)），則：
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(A)串聯時電爐產生的總熱量是並聯時總熱量的三分之一　(B)串聯時的電源輸出電流是並聯時電源輸出電流的九分之一　(C)串聯時每個電爐所受的電壓是並聯時的三分之一　(D)串聯時電路的總電阻與並聯時的總電阻相同　(E)串聯時每個電爐消耗的功率與並聯時每個電爐消耗的功率相同
	(A)串聯電爐的總熱量為並聯的
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(B)串聯時電流I1＝
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(C)串聯時每個電壓為
[image: image114.wmf]110
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伏特，並聯時每個電壓為110伏特
(D)串聯總電阻為3R，並聯總電阻為
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(E)串聯時每個電爐之功率P1＝I12R＝
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	0102-00180
	中
	(B)(C)(D)
	如附圖所示，若V＝12伏特，R1＝R4＝2歐姆，R2＝R5＝3歐姆，R3＝R6＝1歐姆，下列相關敘述何者錯誤？
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(A)流經R1的電流為2安培　(B)R2兩端的電位差為4伏特　(C)R3耗能的電功率為12瓦特　(D)流經R4、R5及R6的電流比為2：1：3　(E)R4、R5及R6耗能的總功率為264瓦特
	(A)I1＝I2＝I3＝
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＝2安培
(B)V2＝I2R2＝2安培×3歐姆＝6伏特
(C)P3＝I32R3＝22×1＝4（瓦特）
(D)I4：I5：I6＝
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	0102-00181
	中
	(C)(D)(E)
	100 V、100 W的枱燈一個、100 V、800 W的個人電腦一台及100 V、600 W的冷氣機一台，同時正常工作，則下列說明哪些正確？　
(A)若三種電器的電阻值不變，將三種電器接上較高的電壓沒有任何影響　(B)若三種電器的電阻值不變，將三種電器接上較高的電壓比較省電　(C)若三種電器的電阻值不變，將三種電器接上較高的電壓比較耗電　(D)通過電表的總電流為15安培　(E)假設同時使用2小時，共消耗3度電能
	(A)(B)(C)(D)通過電表的總電流I＝I1＋I2＋I3＝
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＝12.5 Ω；冷氣機的電阻R＝
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＝I 2R ∝ V 2 ∝ I 2，故接上較高的電壓會使得消耗功率上升而變得較耗電，且電路電流也會上升，總電流增加而提升保險絲熔斷的風險，影響用電安全。(E) W＝Pt＝
[image: image141.wmf](100800600)
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	0102-00182
	中
	(C)(D)(E)
	市售的行動電源可視為一個內含電池的裝置，物理老師剛剛買了一個規格標示為12000 A．h、內電阻r＝1 Ω、電動勢ε＝9 V的行動電源，欲使用此行動電源為手機充電，已知手機電池容量為3600 mA．h，內電阻r＝1 Ω、電動勢ε＝5 V，則下列說明哪些正確？　
(A)mA．h是電功率的單位　(B)mA．h是電能的單位　(C)充電過程中，電路上的電流為2 A　(D)若電流生熱的效應可以不計，此行動電源可以為手機充飽電3次　(E)將手機充飽電約需要1.8小時
	(A)(B)由Q＝I×t可知『安培．小時』、『毫安培．小時』為電量的單位；(C) 9＝5＋I×1＋I×1　∴I＝2 A；(D)充電次數n＝
[image: image142.wmf]12000
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；(E) 1 A．h＝1 A．1 h，則2 A．h＝2000 mA．h，故充電時間t＝
[image: image143.wmf]3600
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	0102-00183
	中
	(B)(C)(E)
	如附圖所示，A、B為兩種加熱器，規格分別為110 V、1000 W及110 V、500 W，今將兩者串聯後接上同一電源，則下列說明哪些正確？
[image: image144.jpg]


　
(A)兩加熱器的電阻比RA：RB＝2：1　(B)兩加熱器的電位差比VA：VB＝1：2　(C)兩加熱器的功耗比PA：PB＝1：2　(D)單獨使用A加熱器的功耗與串接使用的功耗相同　(E)單獨使用B加熱器的功耗與串接使用的功耗比PB：P'B＝9：4
	(A) P＝
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　∴RA：RB＝500：1000＝1：2；(B)(C)串聯時，由I相同　∴V ∝ R　∴VA：VB＝RA：RB＝1：2，P＝I 2R　∴P ∝ R　∴PA：PB＝RA：RB＝1：2；(D)(E)由(B)選項知：VA＝220×
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伏特，V為單獨使用時的
[image: image149.wmf]1

3

；VB＝220×
[image: image150.wmf]2

12

+

＝
[image: image151.wmf]440

3

伏特，V為單獨使用時的
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PB　∴PB：P'B＝9：4。故選(B)(C)(E)。

	0102-00184
	中
	(A)(C)(E)
	兩電熱器的規格為A（110 V，500 W）、B（110 V，1000 W），今將兩者串聯後接上110 V的電源，則下列有關兩電熱器之電學特性，哪些正確？　
(A)電阻
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　(C)產生熱功率
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　(D)A的產熱功率是正常使用的
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故選(A)(C)(E)。

	0102-00185
	中
	(B)(E)
	如下圖(a)所示，電動勢為0.10 V的電池，連接一安培計Ⓐ，兩者的內電阻均可忽略。電池的一端連接一長度為l.0 m導線的右端，安培計的另一端接上導線的某一點，x為接點與導線左端的距離，導線由一段鎢線（電阻率為5.6×10－8Ω‧m）和一段銅線（電阻率為2.8×10－8Ω‧m）串接而成，其截面積相同。由安培計測得的電流I，所推得的電路總電阻R和x的關係如下圖(b)所示。試問下列選項哪些正確？
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　　　 　　(a)　　　　　　　　　　　　　　　(b)　
(A)鎢線在左，長度為0.3 m　(B)銅線在左，長度為0.3 m　(C)導線的截面積約為1.0×10－8 m2　(D)當x＝0.3 m時，電路的總電阻約為38Ω　(E)當x＝0.5 m時，電池消耗的功率約為0.36 W
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∴導線的截面積A ( 10－6 m2
(D) ×　(3)同(2)，x＝0.3 m
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	0102-00186
	中
	(C)(D)(E)
	將電阻率為2.00×10－7歐姆‧公尺之合金，抽成截面積為0.500平方公釐（mm2）的電阻線，而合金的原體積為1.00立方公分。今以12.0伏特之電壓，加在此電阻線兩端，啟動電路，下列有關電阻線的敘述，哪些正確？（熱功當量1 cal＝4.2 J）　
(A)電阻線的長度有20公分　(B)電阻線的電阻為8歐姆　(C)電阻線的電功率是180瓦特　(D)以此電阻線將一冰塊加熱。設冰塊質量為100克，原溫度為0℃，最後成為100℃的水，電阻線至少需供熱18000卡　(E)承(D)，若電阻線的供熱量無散失，則須加熱420秒
	(A) ×　(1)電阻線長度L＝
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(C) ○　(3)電阻線電功率P＝
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(D) ○　(4)電阻線供熱Q＝100×80＋100×1×100＝18000 cal
(E) ○　(5)承(4)，通電費時Pt＝Q，t＝
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故選(C)(D)(E)。

	0102-00187
	中
	(A)(B)(D)
	下列有關「家庭用電」之敘述哪些正確？　
(A)一般家庭電器均以並聯方式連接　(B)使用電器愈多總電阻愈小　(C)電力公司計費以用戶電器之總功率為依據　(D)使用電器愈多總電流愈大　(E)電磁爐是電流熱效應之應用
	(A) ○　(1)一般的家電用品，均以「並聯」方式連接使用。
(B) ○　(2)承(1)，依並聯電阻公式
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＋…，總電阻RT隨著電阻數目愈多而值愈小。
(C) ×　(3)電力公司計算電費，以用戶當月「消耗的總電能」為依據：1度電＝1 kW．hr＝3.6×106 J。
(D) ○　(4)並聯電路 
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 R愈小，則I愈大。
(E) ×　(5)電磁爐是「電磁感應」的應用。故選(A)(B)(D)。

	0102-00188
	中
	(B)(D)(E)
	如附圖所示的電路，設R1＝1Ω，R2＝2Ω，R3＝3Ω，R4＝4Ω，R5＝5Ω，電池內無內電阻，下列有關此電路的各項敘述，哪些正確？
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(A)總電阻為10Ω　(B)總電流為3 A　(C)電池供電的總功率為24 W　(D)電阻R1消耗之電功率為9 W　(E)電阻R3消耗之電功率為12 W
	(A) ×　(1) RT＝R1＋
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(C) ×　(3) P電池＝IV＝3×24＝72 W
(D) ○　(4) PR1＝IR12R1＝32×1＝9 W
(E) ○　(5)① V3＝24－IT×( R1＋R5 )＝24－3×( 1＋5 )＝6 V
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＝12 W。故選(B)(D)(E)。

	0102-00189
	中
	(A)(D)(E)
	如附圖所示，依節點定則與迴路定則可以求解各支路電流量值，進而運算得各電池之電功率，下列選項的數值哪些正確？
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(A)I1＝1 A　(B)I2＝1.5 A　(C)I3＝0.5 A　(D)P12V＝12 W　(E)I10V＝5 W
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∴聯立①、②、③，解得I1＝1 A，I2＝0.5 A，I3＝1.5 A
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	0102-00190
	中
	(A)(B)(D)
	採科學家的姓名定為物理量的單位，稱為絕對單位。下列各單位的關係，哪些正確？　
(A)安培＝
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	(C) ×　(1)由R＝
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(E) ×　(2)由A×V＝
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 ( A×V×s＝J，即焦耳＝安培×伏特×秒。故選(A)(B)(D)。

	0102-00191
	中
	(A)(C)
	竹中最近前往通訊行選購了一支新手機，打開機盒發現其手機的電池標示有「6.0 V、1350 mAh」的字樣，其中V為電壓的單位「伏特」，mA為電流的單位「毫安培」，h為時間的單位「小時」。新手機的說明書上標有此型號手機，待機時間可達50小時，連續通話時間至少為3小時，則下列各項有關手機的資料敘述，哪些正確？　
(A)電池正常使用時可提供6 V電壓　(B)手機在待機時，電池提供的電流為450 mA　(C)手機在通話時，電池提供的電流為450 mA　(D)電池總共能提供的能量為4860 J　(E)手機在通話時消耗的功率為8.1 W
	(A) ○　(1)由題目敘述可知
(B) ×　(2) U＝1350 mAh×6 V＝I待機×50 h×6 V ( I待機＝27 mA
(C) ○　(3) U＝1350 mAh×6 V＝I通話×3 h×6 V ( I通話＝450 mA
(D) ×　(4) U＝1350 mAh×6 V＝1.35
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C
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(E) ×　(5) P通話＝I通話×V＝450 mA×6 V＝2.7 W。
故選(A)(C)。

	0102-00192
	難
	(B)(D)
	一條均勻的直電阻絲所標示規格110 V，550 W，今將其切割成1：4長度比的二段，若把較長一段同樣加以110 V電壓，則下列敘述中，哪些是正確？　
(A)功率變成440 W　(B)功率變大　(C)電流5 A　(D)將它和7 A的保險絲串聯，則保險絲不致於被燒斷　(E)若將二段並聯，同樣接於110 V電壓，則線路總功率變小
	(A)(B) R＝
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88
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＝6.25＜7；(E)並聯電阻變小，功率變大。

	0102-00193
	難
	(A)(B)(D)(E)
	三個電阻相同的電爐，可串聯使用如附圖(一)，或並聯使用如附圖(二)，忽略溫度對電爐電阻的影響，則下列敘述何者正確？

[image: image252.wmf]  

  

 

 

圖

(

一

)

  

    

 

圖

(

二

)

 

　
(A)串聯時總電阻是並聯的9倍　(B)串聯時電源電流是並聯的1/3倍　(C)串聯時消耗總電能是並聯的1/9倍　(D)每個電爐的電壓，串聯時是並聯的1/3倍　(E)每個電爐的功率，串聯時是並聯的1/9倍
	(A)(B)(C)設每個電阻為r，串連總電阻3r、並聯總電阻r/3，總I＝
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；(D)串聯時每個電壓V/3；(E)每個電爐電阻相同P＝
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( V2，圖(一)每個功率是圖(二)的1/9。

	0102-00194
	難
	(B)(D)(E)
	附圖中，R1，R2，R3，R4電阻均為r，電池電動勢為ε，其內電阻不計，若每個電阻的電功率皆為P，則
[image: image258.jpg]


　
(A)電源輸出電功率為2P　(B)若以導線接通ab二點，則每個電阻的電功率仍為P　(C)若以導線接通b，c二點，則R4電功率為4P　(D)若以導線接通b、c二點，則R3的電功率為4P　(E)若以導線連接a、b二點及b、c二點，則電源輸出總電功率為8P
	(A) P＝
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　圖(一)　　    　圖(二)
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