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	0102-00146
	中
	(１)E；(２)C
	如圖所示為甲、乙兩個白熾燈泡，其電流（I）與電壓（V）的函數關係圖，回答下列各題：
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(　　)(１)當電壓為110 V時，甲燈泡的功率為何？
(A) 22 W　　(B) 33 W　　(C) 44 W　　(D) 55 W　　(E) 66 W
(　　)(２)將甲、乙兩個白熾燈泡串聯後，在110 V的電壓下使用，則乙燈泡的功率約為多少W？
(A) 1.4　　(B) 4.1　　(C) 12.4　　(D) 37.1　　(E) 42.1
	(１)P＝IV＝0.6×110＝66 W。故選(E)。
(２)由函數圖可知，甲、乙兩個白熾燈泡電阻比為
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＝1：3，燈泡串聯後，乙燈泡電壓為110×
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＝82.5 V ⇒ 通過電流為0.2×
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＝0.15 A ⇒ P＝0.15×82.5＝12.375 ≈ 12.4 W。故選(C)。

	0102-00147
	中
	(１)(C)；(２)(C)
	架設「電動機」用來提高貨物的高度，是一種常見的機構運用，如附圖所示。電路部分，串接兩電池ε1＝40 V，ε2＝10 V，其內電阻均為1Ω，電阻器電阻R＝4Ω，兩端的電位差VR＝8 V，馬達M的內電阻為2Ω。
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(　　)(１)試問該電動機對外界作功的功率為多少W？　(A) 7　(B) 14　(C) 28　(D) 35　(E) 50
(　　)(２)重量10牛頓的木箱於每秒內上升的高度為何？　(A) 0.7 m　(B) 1.4 m　(C) 2.8 m　(D) 3.5 m　(E) 5.0 m
	(C) ○　(1)①計算流經電阻R之電流量i＝
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②馬達M兩端的電位差：

　依 ΣV＝0　VM＝40－1×2－1×2－10＝18 V

③輸入馬達M的功率為( PM )輸入＝i×VM＝36 Watt.

　馬達M的熱消耗( PM )熱消耗＝i2×R＝8 Watt.

　∴馬達M對外界做功的功率為( PM )輸出＝36－8＝28 Watt.。故選(C)。
(C) ○　(2)依 ( PM )輸出＝Fv 
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 28＝10×v ( v＝2.8 m／s。故選(C)。
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	0102-00148
	中
	(１)(C)；(２)(C)
	架設「電動機」用來提高貨物的高度，是一種常見的機構運用，如附圖所示。電路部分，串接兩電池ε1＝40 V，ε2＝10 V，其內電阻均為1Ω，電阻器電阻R＝4Ω，兩端的電位差VR＝8 V，馬達M的內電阻為2Ω。
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(　　)(１)試問該電動機對外界作功的功率為多少W？　(A) 7　(B) 14　(C) 28　(D) 35　(E) 50
(　　)(２)重量10牛頓的木箱於每秒內上升的高度為何？　(A) 0.7 m　(B) 1.4 m　(C) 2.8 m　(D) 3.5 m　(E) 5.0 m
	(C) ○　(1)①計算流經電阻R之電流量i＝
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＝2 A

②馬達M兩端的電位差：

　依 ΣV＝0　VM＝40－1×2－1×2－10＝18 V

③輸入馬達M的功率為( PM )輸入＝i×VM＝36 W

　馬達M的熱消耗( PM )熱消耗＝i2×R＝8 W

　∴馬達M對外界做功的功率為( PM )輸出＝36－8＝28。故選(C)。
(C) ○　(2)依 ( PM )輸出＝Fv 
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 28＝10×v ( v＝2.8 m／s。故選(C)。
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